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1 化化化化化业业业

· 化 品别产 业

· 化化化化化(英化)名名, 化化化化名化化化名: 甲甲

· 化化 号编 : AC1081
· UFI: PS30-50P5-D00F-XP4A
· 相 相 化品相相相相相相相相相相化相相相相应应 应
· 相 用应 应 配配
· 工 类别艺
PROC5 歇工 化相相相间 艺
PROC8a 在在 相在在化相 化相相相相 在专 应 专 （在 装装载 载
PROC9 将相 化相相相 在将将将将化应 专 （ 相用在专 专,包包名包）
PROC15 相用 用实实 实实

· 相 化相相相相相相应 用实实 实实

· 化化化 化 安安 化 安安术术 术 应 术术
· 化 名名业 :

化工萨萨
加加 皮皮 工 皮兹 业 33号
08181 森森森 森纳 (巴巴 巴罗 ),西西西
电电: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
箱邮 : scharlab@scharlab.com

网网: www.scharlab.com

· 可 可可加 可相可门获 获 : 化 可门术

2 危 危危危险

· 急急急危危紧 :
无无相， 流流， 可可可流。 吞吞吞吞。 吸吸吸化吸。 造造 包皮造造 装造严 严 严严。 造造 包造严 严严。

· GHS危 危类别险

骷 装骷骷骷髅

急危吸危(吸吸)　第3类 H331吸吸吸化吸

腐蚀

皮造腐蚀/刺刺　第1B类 H314造造 包皮造造 装造严 严 严严

包造重严 严严/造重刺刺危　第1类 H318造造 包造严 严严

急危吸危(径径)　第4类 H302吞吞吞吞

易可可流　第4类 H227可可可流

· 要要业标
· GHS卷 卷要业 版 化根根化化相 本 化 化本 本本类产 应 业产 产产 (GHS) 行行本 化类进 业产。
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· 象象图

GHS05 GHS06

· 警警词危险

· 上上 危 相造上别业标 险 :
甲甲 (≥50-<90 %)

· 危 危 化险 术
可可可流
吞吞吞吞
吸吸吸化吸
造造 包皮造造 装造严 严 严严
造造 包造严 严严

· 防防 化术
· 防防防预
定 定定定装 定定规 规 规 。相相吸禁

· 事事事应
如皮造(化头头)沾沾:立立立立立吞沾沾相立立。相用用用皮造/淋淋
如 吸造重进 :相用将用用用用本钟。如如 象造 如可配如如可如隐 隐 ,可如 象造隐 隐。 用用页页
立立立立急立化用/医医
定火时：使相使使化使、 粉粉化用危 定喷喷喷 。

· 化化 安储
安存 加处处 处

· 弃 在废 处
在安在相处 /将将容容如配/区用/国国/国 国际规

· 其其吞吞危
· PBT(残残危、医相 危浓浓 、吸危相应)  化 vPvB(高残残危、高医相 危相浓浓 应) 价 价评 评
· PBT(残残危、医相 危浓浓 、吸危相应)不不相相
· vPvB(高残残危、高医相 危相浓浓 应): 不不相相

3 造本/ 造安安组

· 相相相
· 描危: 用水可

                                                                                                                                                                 · 危 相造本险 :
64-18-6甲甲

formic acid
 易可可流　第3类, H226;  急危吸危(吸吸)　第3类, H331;
 皮造腐蚀/刺刺　第1A类, H314; 包造重严 严严/造重刺刺危　第1类, H318;
 急危吸危(径径)　第4类, H302

≥50-<90%

4 急立防防

· 急防防要应 应
· 化总术 :
急立 版急相急员 员

上立医医请请 .
· 吸吸:
把把把事相急 将吞把 把把相如配如急把把把带 带 .
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页 3/11
SDS 号编 : AC1081

化化化化化化 化术术 术
根根 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打打打打 2024.05.16 在 2024.05.16 核审版版版号: 6.0

化化化化化(英化)名名, 化化化化名化化化名：甲甲

(在 2 页页页)

58.0.18

万万万急不用万时, 万急 病病如在请请 请 请.
在用在在相在 包急急相严 ,将将相急工立吸化术,如径 径急工立吸对 、用 容心脏 、安使在。

· 皮造皮皮:
立立立立立吞立 沾相立立污 。
上相用装上上 行 上相用用请 进 马 .

如价 化造造 化产 产严 产严,不 立立立立应 ,因 如价立立因在皮造上为 ,可可吸使 化严伤伤 。
如价皮造上象造用如,千万不要千千,因 吸因加因沾相为为为 为险。

· 造重皮皮:
开造重在流用相用用开本张 钟. 然然 医医谘谘 .

防相防品防防化 上造重闭 。
如价 品如如 象造严 隐 隐,只要不因在造重上,就 就立应应 ,否 可可吸造造 否相 吞则 则 严 。
求求寻 寻.

· 食吸:
切切切 切切头 ; 上 求医 相 上请请 寻 寻 产 .
用用径冲,然然然然然相用用.
千万不要 千千相急径立千千 西给 给 。

· 医医相 可给 获 :
· 最包要相急最危最最化其把事 不不相皮皮急急描危行不要相最最对 :皮造、造重、吸吸装 可摄 。
· 需要化 相医 需化森 需相最最别时 寻处 处 最求对 寻。

5 消防防防

· 定配火喷
· 定相配火装 定喷 喷 实:
使相使 立装使 使相不 相 定防防场 场场 应 喷 。
ABC 粉粉

· 行化化为 ,不不不相 定 吸喷 实 : 加 用压 压。
· 森特危 危险 如如上如如如定相急急,不可不不吞其不吞吸把流相不不.
· 森特 定配火喷
· 消防急消森特相防 在员 护:
定工用火 火安立吸急 装化火化化防 立喷 处 员 员 。

相 用化用 把用用用相将将喷 喷 。
· 否相 可则 获
个 个个把将 沾相立定相用别 污 . 切切 其流吸 用切请 污 让.
要要容要配相 要弃在定要残要装要把 沾相立定相用规则 污 .

6 泄泄 急 需应 处

· 急 防防员
只要不 只行 万 可相急 只造 否对 为 对 员 则 为险,就可病就定泄泄。
疏疏装疏本 吸进 。
消不立吞相定消。
上急 将带 员带 . 未把将急 相急 定请 员 让规 .

· 使急 防防场 员 :
相然然相用 行用进 进.
切切 其 吸相用切请 进 /用定化如相用.

· 密密化 化配火装密可净 :
吸个可流因相吸可 (沙沙、硅硅硅、甲危因相实、通相因相实、 屑锯 ).
使相化装实.
根根第 13 条条条弃在把 沾相污 .
确急吞确 相通 在在够 为 .

· 参容其其可本
吞相化化 需相 可 参 第处 获 请 处  7 节.
吞相个急急 在 相相 可 参 第员 护 获 请 处  8 节.
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吞相弃在相 可 参 第获 请 处  13 节.

7 操用 在使 安处 储

· 操用 在处
· 安储
急把 保将密密贮 .
定 然装其其定消规 规 。

将将装皮个 相皮如设护 / 相 皮电 电 。
只使相不 医定只相工只产 。
将可 防防防预 ,防相把 存电 电。
确急工用 吞确确相通间 为/不把在在.
防相把水防相象造.
使相打 不要使间 、然化吸禁。
操用然要用操。

· 吞相定火化防相有有相 可获 : 不需森 相防防别 .

· 相相危 危在化化 安条混险 储
· 安储 :
· 安 装将将 要存将相要求储 储 处 :
安在存存储 、干干装通 确确相如配为 。

只 安在未打开相吸 保将安储 贮 .
· 吞相使相万个有通相 安 防要 安相 可储 设 储 获 : 不需要.
· 吞相 安条混相可加 可储 获 :
避避 消规 、 射辐 、把 装使食相皮皮电 。
将将将密密.
吞相有 相 安有本议 储 , 参 化请 处产 业标

· 只流相最 相终 终无相相 可术术获 。

8 皮皮接本装个流防员

· 工工接本配火: 没吞 万没开根进 ; 第见  7 项.

· 接本 开变
                                                                                                                                                                 · 在工用 需要 接相疏 造本场 场 场

64-18-6甲甲
OEL (CN) PC-STEL: 20 mg/m³

PC-TWA: 10 mg/m³
PEL (TW) PC-TWA: 9.4 mg/m³, 5 ppm

· 否相 可则 获 : 本用打 吞制相用 将用 制 要使相间 间 为 间 .

· 泄接本遗
· 个急防员设护:
· 万一急 装 医防防员 护 :
定食化规 、 可装 可饮 饮 .

立立不立立吞相不 相装立 沾相立立洁 污 .
在在安在在装工用在 然 用用在操毕 请 .
避避装造重化皮造皮皮.

· 立吸切 防让 员:
如价如如 皮皮化在如 沾相急急相暂 污 , 使相立吸 在在请 请请 .
如价如如吸化 皮皮较较时间 , 使相使立相立吸急 在在请 员 .

(在 5 页页页)
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· 操防员:

急 操火员

操火相相可火 手不手手危相处 , 且可且且 化应产 /相应/添加实.
制基基基测实, 基 化对 产 /本实/化化相相相, 如不吸火安操火密可相有议

操火密可选选 时, 注注密可相手手请 时间, 手 渗装渗渗参开请
· 操火密可

相不相操火不 可合基密可选选 间 ,  亦可合基 然森亦应 ,  病化要以以万 医 以国间 产 ,
因 化手因因加密可配本因造为应产 , 操火密可相且且手如不可预预, 立病, 火 在使相在在 行处 进 须须

· 手吸操火密可相时间 向 急操火医 以国 可向确相千千 如 向 相千千请 萨 产 获 时间 请 实际 时间
· 造重防员:

密密相 密员 隐

9 需化森危

· 吞相制版相需化化化森危相安安
· 万一 化术
· 否请:
象最: 流流
无颜 : 无无相

· 把气: 腐 危相蚀
· 嗅 疏觉觉 未合定.

· pH値 在 20 °C: 2.2

· 条混相可条
熔熔: -13 °C
沸熔/初沸熔装沸工: 107 °C

· 熔闪 : 69 °C

· 可可危 (固流、把流): 不不相相

· 以可自本: 520 °C

· 本渗自本: 未合定.

· 熔定有本: 化手不以可相应产

· 有有相危 危险 : 未合定.

· 有有爆疏:
如较 : 15 Vol %
高较 : 47 Vol %

· 蒸把压 在 20 °C: 24 hPa
· 蒸把压 在 50 °C: 112.5 hPa

· 密本 在 20 °C: 1.195 g/cm³
· 相相密本 未合定.
· 蒸把密本 未合定.
· 蒸 蒸渗头 未合定.

(在 6 页页页)
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· 水渗危
用: 在化可完装相

· n-辛辛/用本配切开: 未合定.

· 黏危:
请动 在 20 °C: 1.7 mPas
运 化相请 : 未合定.

· 水 造上实 :
用: 15.0 %

· 其其安安 无相相 可术术获 。

10 定危装定 危稳 应

· 定 危应 无相相 可术术获 。
· 定危稳
· 本渗规 /要避避相急急: 如价如容 如使相 不吸本渗规 则 .
· 吞吞定 可可危应 未吞要未相危 定险 应.
· 避避相条混应
然规 、定定装定只

用用在暴 相专 。
· 不相将相相应:
然相制强 间
使化危密可。

· 危 相本渗 相险 产 : 未未吞危 相本渗 化险 产 .

11吸需化安安

· 吸危化把事相安安对
· 急危吸危:

                                                                                                                                                                 · 使本 相相相类  LD/ LC50 场:
径冲 LD50 730 mg/kg (rat)
皮造 LD50 >2,000 mg/kg (rabbit)
吸吸 LC50/4 h 7.4 mg/l (rat)
  64-18-6甲甲
径冲 LD50 730 mg/kg (rat)
吸吸 LC50/4 h 7.85 mg/l (rat)

· 不要相刺刺危把事:
· 皮造: 在皮造装因在上造造腐 危把事蚀 .
· 在造重上定: 烈相腐 危把事强 蚀 .
· 致致用相: 没吞要未相致化把事.
· 可加吸相相 可获 :
根根吞相配本相万一根根本 根根相 根配火类 预  (刊打在最把版版), 化 警病相相危应产 该 险:
腐 危相蚀
吞吞 化不行 致径可装吞 如 烈相腐 危 象在否强应产 该 该 该 蚀 该 , 吞 食切装有可造造有有相危还 对 险.

(在 7 页页页)



页 7/11
SDS 号编 : AC1081

化化化化化化 化术术 术
根根 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打打打打 2024.05.16 在 2024.05.16 核审版版版号: 6.0

化化化化化(英化)名名, 化化化化名化化化名：甲甲

(在 6 页页页)

58.0.18

12医 化安安动

· 医 吸危动
· 用医吸危:

相吸危类对对
无 制 本请测 应浓  - 斑请对 - >150 mg/l (96d)
用水装其其用医无水水 相相吸危对 请

EC50 - 然大水（Daphnia magna）- 365 mg/L - 48 将时
· 把持危装渗渗危
医相渗渗危
价评 : 97 % (用用时间: 28 天) - OECD

易医相本渗
· 使切 危场 让环 :
· 潜在相医相潜 危积
医相生个切开（BCF）:3.2。
因基 n-Octanol (辛辛)/用本水切开相吸因, 不 打在吞不流化象造不预 积.

· 硅土安在 危请
定定 手张 :38.6 mN/m
Koc: 31
立硅土吸个。

· 否相医 化 可则 动 获 :
· 包注渗总 :
用危吞 别级  1(德国 德规 ) (通 名 行以通 通请 间进 评 ): 用手水水危吞相对
不要 未用 化然然相 化皮皮如相用请 进 产 、用切化品 用切污 让.
不要 未立用 化未立化装相 化皮皮相用切化不用不不请 进 产 .

· PBT(残残危、医相 危浓浓 、吸危相应)  化 vPvB(高残残危、高医相 危相浓浓 应) 价 价评 评
· PBT(残残危、医相 危浓浓 、吸危相应)不不相相
· vPvB(高残残危、高医相 危相浓浓 应): 不不相相
· 其其其用相无相相 可术术获 。

13 弃 在废 处

· 弃 在配火废 处
· 有议:
火 如容必必相 德要森 需别处 规 处 .
不可将 化装国不不不万不 弃应产 该 . 不要 化皮皮 用切请应产 污 让.
版化混化 化相 相本 手根根本要相 相森危 如相根警危本业 废 标 应 给 标,但如不 手不相总 。

吞相 相装 相有需条德相可加 急废 废 术 ,有 建 不如议 谘 /国国 相有需可门废 ,各国相火各 定不各相不规 。

· 把受沾相将将装包在:
· 有议:
上底把把 沾相包在使相马 污 . 在 行行化定装在确相用 然可病在 在使相洁进 场 .

不可立用 相包在相可要将相象 化万 相配火要 弃洁 产 为 该 .
· 有 相用用议 实: 如吞火要 使相用化用 行用洁 洁请 实进 .

14运 安安输

· 相国危 相 号联 险联 编 (UN号)
· ADR, IMDG, IATA UN1779
· UN不不在适名
· ADR 1779 甲甲
· IMDG, IATA FORMIC ACID

(在 8 页页页)
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· 运 危 在输 险 级

· ADR

· 别级 8 腐 危相蚀 应
· 业标 8+3

· IMDG

· Class 8 腐 危相蚀 应
· Label 8/3

· IATA

· Class 8 腐 危相蚀 应
· Label 8 (3)
· 包在 别组
· ADR, IMDG, IATA II
· 使危吞场
· 海运 沾相污 应: 不手
· 相 森 防防防别终 预 警警: 腐 危相蚀 应
· 危险编标: 83
· EMS 号标: F-E,S-C
· Segregation groups (SGG1) Acids
· Stowage Category A 
· Segregation Code SG36 Stow 使 SG18-alkalis "本定"。

使 SGG6- 化相氰  "本定 "相 SG49 Stow
· MARPOL73/78( 适船切不相海船 沾 防针对 污 预 产
约)附混术2化根根IBC Code(国 在适 相际 联 编标)
相然然运的 不不相相

· UN " 向 定业 规 ": UN 1779 甲甲, 8 (3), II

15火 安安规

· 相 相 化品相相相相化化对 应应 应 、急保化 使火场 规/火各
· 危 化化化化化有需条德险

                                                                                                                                                                 · 危 化化化密险 险

64-18-6甲甲
· 化化化化化 径化吞吸化化化 如径 使有需 定进 进 场 规
· 把化化相 使有需 火应场 质
· 化国 吞化化相 名该 应 险
相下火各火 装 向规 业 , 化化化相化化使相对 、 安储 、运输、在装、本 装 分在配定分用行相 相 定类 业 应 规 :
《危 化化化密险 险》(2015版):下吸
《易本吸化化化相本 装化要密类 险》(2015版):未下吸
《易本有危 化化化名险 险》(2017版):未下吸
《化国 吞化化相 名该 应 险》:下吸
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《化化化本 装 防类 业标规 》切下国国 向业 (GB 30000.2-2013~30000.29-2013)
若不相, 化化化 确应 该 《危 化化化化化有需条德险 》相要求。

下如立吞造本
· GHS卷 卷要业 版 化根根化化相 本 化 化本 本本类产 应 业产 产产 (GHS) 行行本 化类进 业产。
· 象象图

GHS05 GHS06

· 警警词危险

· 上上 危 相造上别业标 险 :
甲甲 (≥50-<90 %)

· 危 危 化险 术
可可可流
吞吞吞吞
吸吸吸化吸
造造 包皮造造 装造严 严 严严
造造 包造严 严严

· 防防 化术
· 防防防预
定 定定定装 定定规 规 规 。相相吸禁

· 事事事应
如皮造(化头头)沾沾:立立立立立吞沾沾相立立。相用用用皮造/淋淋
如 吸造重进 :相用将用用用用本钟。如如 象造 如可配如如可如隐 隐 ,可如 象造隐 隐。 用用页页
立立立立急立化用/医医
定火时：使相使使化使、 粉粉化用危 定喷喷喷 。

· 化化 安储
安存 加处处 处

· 弃 在废 处
在安在相处 /将将容容如配/区用/国国/国 国际规

· 化化相 化化危 价应 评 : 尚未 行化化相 化化危 价进 应 评

16其其安安
可手制基通 密在相未应获 让 业 .

然因, 如不只造 千千森定 化森危相并急如且不有立万个火各上吞制相相不相切为 对 产 .

· 行头  SDS 相可门: 化化化可产
· 联联: msds@scharlab.com
· 写浓 :

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR:相基国 危 相关关运 相根关际 险联 输 产议
IMDG:国 危 相海事际 险联 规则
DOT:美国骷通可
IATA:国 国把运 吸际 输产
EINECS: 根关 吞化 化化相 用该 业 应 间
ELINCS:根关通 化化相 用报 应 间
CAS:化化化就化（美国化化化吸本可）
LC50:致致 本浓 ,50
LD50:致致 然实 ,50
PBT: 把持危医相潜 危吞吸相积 应
vPvB:爆只把持危装医相潜 危积
易可可流　第3类: Flammable liquids – Category 3
易可可流　第4类: Flammable liquids – Category 4
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急危吸危(径径)　第4类: Acute toxicity – Category 4
急危吸危(吸吸)　第3类: Acute toxicity – Category 3
皮造腐蚀/刺刺　第1A类: Skin corrosion/irritation – Category 1A
皮造腐蚀/刺刺　第1B类: Skin corrosion/irritation – Category 1B
包造重严 严严/造重刺刺危　第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

(在 11 页页页)
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附险:皮皮急接

· 皮皮急接接请/流工 化术 相基化化开根定, 参 附 第请 处 险 1可本。
· 使相条混
· 打疏使使打 5个工用打/使。
· 相需参开
· 相需最动流流
· 相 在相相相化相 本应 浓 （含然） 相 手不要造本应 应 。
· 其不操用条混
· 把事 使皮皮相其不操用条混场 没吞要求森 相防防别 .
· 把事工急皮皮相其不操用条混
避避皮皮造重。
避避皮皮皮造。

· 消 品皮皮然其不操用条混费 没吞要求森 相防防别 .
· 化使相 工化把事消 品皮皮相其不操用条混产 请 费 不不相。
· 有需防防为险
· 工急防员
· 急 防防组组 员 没吞要求森 相防防别 .
· 化 防 防防术 员 确急加工不将上吞不不相确把不请 .
· 个急防 防防员
不要吸吸把流/禁喷/把水防.
避避装皮造皮皮.
避避装造重皮皮.
密密相 密员 隐
急 操火员
操火相相可火 手不手手危相处 , 且可且且 化应产 /相应/添加实.
制基基基测实, 基 化对 产 /本实/化化相相相, 如不吸火安操火密可相有议

操火密可选选 时, 注注密可相手手请 时间, 手 渗装渗渗参开请
· 消 品急 防防费 员 确急相需贴业。
· 使急 防防场 员
· 用废 用切吸 用 需以在在废 废 处 ,万一需要 行化装 需进 处 。
· 在防防处
火 根根要配相 国要 弃处 规 该 .
确急将 弃相个个如在吸将将废 。

· 在工版处 不可将 化装国不不不万不 弃应产 该 . 不要 化皮皮 用切请应产 污 让.
· 弃相 大类废 可本用把未用 相包在洁
· 皮皮 通评
· 消 品费 使版皮皮急接无相。
· 相下相 根根终 无相相 可术术获 。




